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Valiklis: Sanifris Classic
Saugos duomenų lapas

Pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS                                   
Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas

Valiklis Sanifris Classic   1 ltr
Cheminės medžiagos/preparato paskirtis

Sanitarinis valiklis
Bendrovės/įmonės pavadinimas

Gamintojas: Dreiturm GmbH, Postfach 11 40, D- 36392 Steinau a.d. Strasse

Tel. 0 66 63/ 970 -0, Faks. 0 66 63 / 970 – 490

Pardavėjas: UAB „Elfų namai“, Vilnius, Krivių g. 48 -10

Tel. 8 647 23968, 8 685 25544, el.paštas: info@elfunamai.lt
www.elfunamai.lt
Specialisto el.pašto adresas: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de
Pagalbos telefonas

Konsultacijų biuras esant apsinuodijimo požymiams: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras

tel. 8 5 236 20 52.
Bendrovės tel.ypatingiems atvejams:

8 647 23968

2. GALIMI PAVOJAI
Žmogui 

Žiūrėti taip pat ir  11 bei 15 punktus. 

Preparatas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal direktyvą 1999/45/EB.

Saugoti nuo vaikų.
Atkreipti dėmesį I PH.
Aplinkai 

Žiūrėti 12 punktą.
3. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS
	Chem. pavadinimas
	

	% apimtis
	Simbolis
	R - frazės
	EINECS, ELINCS

	
	Registracijos Nr. (ECHA)
	
	

	Ethoxylated isotridecanol
	

	1 -<5
	Xn/Xi
	22-41
	

	
	
	Dirginantis, žalingas
	

	Citrinos  rųgštis
	

	1 -<0
	Xi
	36
	201-069-1

	
	
	Dirginantis
	


R  - frazių tekstą žiūrėti 16 punkte.
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4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1. Įkvėpus
Nukentėjusį asmenį išvesti iš įvykio vietos į gryną orą.

Atsižvelgiant į simptomus konsultuotis su gydytoju.

4.2. Patekus į akis

Išimti kontaktinius lęšius (jei asmuo juos nešioja).
Keletą minučių kruopščiai plauti akis tekančiu vandeniu,  būtina kreiptis į gydytoją.

4.3. Patekus ant odos

Nedelsiant pašalinti užterštus, įmirkusius rūbus.

Odą kruopščiai plauti dideliu vandens kiekiu su muilu.

Atsiradus odos sudirgimui/paraudimui ar nudeginimui – būtina kreiptis į gydytoją.

Po to – rekomenduotinas apsauginis rankų kremas.

4.4. Prarijus.

Burną skalauti dideliu kiekiu vandens. Iškviesti gydytoją.

Duoti gerti kuo daugiau vandens, kol atvyks gydytojas.

Paruošti saugos duomenų lapą.

4.5. Būtinos ypatingos priemonės pirmai medicininei pagalbai

N.d.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1.Tinkamos gesinimo priemonės.

Priemones patraukti nuo ugnies šaltinio.

Purškiamoji vandens srovė/putos/CO2/sausos gesinimo priemonės.

Pakuotes, kurioms gresia pavojus, šaldyti vandeniu.

5.2. Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais.

N.d.

5.3. Ypatingi  pavojai, kuriuos gali kelti pati cheminė medžiaga ar preparatas, degimo produktai arba degant išsiskiriančios dujos.

Gaisro atveju gali susidaryti:
Anglies  oksidai;
Toksiški pirolizės produktai,

5.4.Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams.

Dujokaukė, nepriklausoma nuo cirkuliuojančio oro.

5.5. Kiti nurodymai.

Užterštą gesinimo vandenį pašalinti pagal galiojančius potvarkius.
6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
Žiūrėti 13 punktą, o taip pat dėl asmeninių apsaugos priemonių žiūrėti 8 punktą.

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės.

Pašalinti gaisro židinius. Nerūkyti.

Pasirūpinti pakankama patalpų ventiliacija.

Vengti kontakto su akimis ir oda. Neįkvėpti.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės.

Užkirsti kelią patekimui į kanalizaciją, rūsį, darbo šachtas ir kitas vietas, kur didelio priemonės kiekio susikaupimas gali būti pavojingas.

Vengti patekimo į paviršinius bei gruntinius vandenis, o taip pat – į dirvą.

6.3. Valymo procedūros.

Surinkti skystį sujungiančia medžiaga (pvz. universali rišamoji medžiaga, smėlis, diatomitas) ir pašalinti pagal 13 punktą.

Pasirūpinti patalpų išvėdinimu.
7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1. Naudojimas.

Saugaus naudojimosi instrukcijos:

Žiūrėti 6.1. punktą.

Pasirūpinti pakankamu patalpos vėdinimu.

Laikyti toliau nuo ugnies šaltinio. Nerūkyti.
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Vengti kontakto su akimis, ilgalaikio kontakto su oda.

Draudžiama valgyti, gerti, rūkyti, o taip pat laikyti maisto produktus darbo patalpoje.

Prieš pertraukas, ar baigus darbą – plauti rankas su muilu.

Atkreipti dėmesį į nurodymus etiketėje ar vartojimo instrukcijoje.

Dirbti pagal nurodymus produkto etiketėje ar instrukcijoje.
7.2. Sandėliavimas.

Saugaus sandėliavimo instrukcijos:

Produktą sandėliuoti tik originaliose pakuotėse ir sandariai uždarytą.

Nesandėliuoti produkto praėjimuose ar laiptinėse.

Ypatingos sandėliavimo sąlygos:
Žiūrėti 10 punktą

Sandėliuoti gerai vėdinamoje patalpoje.
Laikyti kambario temperatūroje.
Atkreipti dėmesį į ypatingas sandėliavimo sąlygas (pvz. Vokietijoje, - sutinkamai su saugaus darbo nuostatomis).

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA
8.1. Ribinės poveikio vertės

-----------------------
8.2. Poveikio kontrolė.

8.2.1. Poveikis darbo aplinkoje.

Pasirūpinti geru vėdinimu. Tai galima atlikti vietiniu oro išsiurbimu arba bendru oro nutraukimu.

Jeigu šito nepakanka, kad išlaikyti medžiagos koncentraciją žemiau ribinės vertės darbo aplinkos ore (AGW) reikia nešioti tinkamą kvėpavimo takų apsaugą.
Galioja tik tuomet, jei čia yra nurodyta ribinio poveikio vertė.

Laikytis bendrų higienos taisyklių, naudojantis chemikalais.

Prieš pertraukas, ar baigus darbą – plauti rankas su muilu.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Kvėpavimo sistemos apsauga:                     Esant normalios sąlygoms, - nebūtina.

Rankų apsauga : 
                  Rekomenduotinos pirštinės  (EN374)

Reikalui esant:

Apsauginės pirštinės iš nitrilo ar PVC (EN374)

Rekomenduotinas –                                   apsauginis kremas rankoms.

Akių apsauga:                                            Esant normalios sąlygoms, - nebūtina.

Esant galimybei medžiagai patekti į akis, būtini apsauginiai akiniai (EN166) arba apsauginis veido skydelis.
Odos apsauga                                           Apsauginiai darbo rūbai (darbiniai batai EN344, drabužiai ilgomis 
                                                                   rankovėmis).
Papildoma informacija dėl rankų apsauginių priemonių, - nebuvo atlikti jokie bandymai.

Pasirenkant medžiagas, buvo remiamasi pirštinių gamintojų duomenimis.

Galutinis pirštinių medžiagos pasirinkimas buvo atliktas atsižvelgiant į prasitrynimo laiką, skvarbumo procentą ir į skaidymąsi.
Tinkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybės požymių ir yra skirtingas tarp įvairių gamintojų.

Atliekant saugaus darbo nurodymus, pirštinių medžiagos atsparumo iš anksto apskaičiuoti negalima, todėl jis turi būti patikrintas prieš naudojimą.

Tikslų pirštinių susidėvėjimo laiką galima sužinoti iš pirštinių gamintojo.

8.2.2.  Poveikio aplinkai kontrolė.

 N.d.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
Agregatinė būsena:     

                                                     Skystis

Spalva:



                           Ryški raudona
Kvapas:




 Parfumuotas būdingas

PH vertė neatskiesto:


                            2,1 – 2,3
Virimo temperatūra/virimo temp.intervalas (ºC):

                            Nenustatyta
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Lydimosi temperatūra/lydymosi temp.intervalas (ºC):

Nenustatyta

Savaiminis užsiliepsnojimas (ºC):


N.d.
Žemutinė sprogumo riba :



N.d.
Viršutinė sprogumo riba :



N.d.
Tankis (g/ml): 




1,030-1,035
Tirpumas vandenyje:    



tirpus
10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
Vengtinos sąlygos
Žiūrėkite 7 punktą.

Esant tinkamam sandėliavimui ir naudojimui, - nesitikima (stabilu).

Vengtinos medžiagos.

Žiūrėkite 7 punktą.

Vengti kontakto su stipriai oksiduojančiomis medžiagomis.
Vengti kontakto su stipriais šarmais.
Pavojingi skilimo produktai.

Žiūrėkite punktą 5.3.

Naudojant pagal nurodymus – neskyla.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
Aktualus toksiškumas ir nedelsiant pasireiškiantys poveikiai

Prarijus, LD 50 (žiurkės) (mg/kg):

                        N.d.

Įkvėpus, LD 50 (žiurkės) (mg/l/4h):

                        N.d.

Patekus ant odos, LD50 (žiurkės) (mg/kg):

                        N.d.

Patekus į akis: 



                        N.d.

Pavėluotai pasirodantis, taip pat chroniškas poveikis
Jautrinantis poveikis:



N.d.

Kancerogeninis poveikis:



N.d.

Mutageninis poveikis:



N.d.

Reprodukcijai toksiškas poveikis:


N.d.

Narkotizuojantis poveikis:



N.d.

Kiti nurodymai

Galimas akių peršėjimas,

Esant ilgam ir nuolatiniam kontaktui, - odos išsausėjimas, dermatitas.
12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
Vandens užterštumo klasė (Vokietija)

1

Savigradacija:



Taip (VwVws)

Šios priemonės sudėtyje panaudoti tenzidai, atitinkantys biologinius kriterijus, bei kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) 648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prieinami pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui.
Nuotekų apdorojimo įrenginiuose:

Atkreipti dėmesį į PH.
Akvatiškas toksiškumas:


N.d.

Ekotoksiškumas:


N.d.

Bioakumuliacija:


N.d.

· Citrinų rųgštis
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13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1. Mežiagai/ paruošimui/likusiam kiekiui

Atliekų kodo Nr. EB:

Paminėti atliekų kodai yra rekomendacijos, duodamos numatomo šio produkto naudojimo pagridu.
Remiantis produkto panaudojimu ir realiomis atliekų tvarkymo sąlygomis, pagal aplinkybes gali būti priskirti ir kiti atliekų kodai. (2001/118/EB, 2001/119, EB, 2001/573/EB)

20 01 30 – valymo priemonės, išskyrus paminėtas 20 01 29
20 01 29- valymo priemonės, kuriose yra pavojingų medžiagų.

Rekomendacijos:

Laikytis galiojančių vietinės valdžios potvarkių.

13.2. Užterštų pakuočių  medžiagoms.

Žiūrėti 13.1 punktą.
Laikytis galiojančių vietinės valdžios potvarkių.

Neišvalytų talpų nepjaustyti, neprakiurdyti, nevirinti.
Tuščios pakuotės gali būti naudojamos pakartotinai arba perdirbamos.

14. INFORMACIJA APIE TRANSPORTAVIMĄ
Bendra informacija.

JT numeris:




N.d.
Kelių/geležinkelio transportas (ADR/RID)  

  
Klasė/pakavimo grupė:



N.d.                          
Klasifikacijos kodas: 



N.d.
LQ:




N.d.
Pervežimas jūriniais laivais.
IMDG kodas:




N.d. (klasė, pakavimo grupė)

EmS:




N.d.
Jūrų vandens teršalas (Marine Pollutant):


N.d.                             
Pervežimas lėktuvais.
IATA:



                          N.d. (klasė, šalutinis poveikis, pakavimo grupė)

Papildomi nurodymai:
Jokių pavojingų požymių.
15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
 Ženklinimas pagal potvarkį dėl pavojingų medžiagų, sutinkamai su EB direktyvomis (67/548/ EEB ir 1999/45/EB)
Pavojingumo simboliai: 


----
Pavojingumo žymenys:


-----

R- frazės:

S – frazės:
Priedai:



N.d.

Atkreipti dėmesį į apribojimus:


N.d. 
Įstatymas dėl jaunimo apsaugos darbo metu (Vokietijoje)

VOC (1999/13/EC):


~0%
16. KITA INFORMACIJA
Ši informacija pateikta apie produkto būseną, jį pristačius (patiekus).

Sandėliavimo klasė pagal VCI: 


8  A/B
Perdirbti punktai:


1
Žemiau nurodyti sakiniai atvaizduoja sudėtinių dalių pilnai užrašytas R- frazes (paminėta 3punkte).

22  kenksmingas prarijus

41 Gali  pažeisti akis.

36 Degina akis.

Xi – dirginanti.
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TRUMPINIAI
N.d. – nėra duomenų

AGW = ribinė vertė darbo aplinkos ore (TRGS 900, Vokietijos potvarkis)/ BGW = biologinė ribinė vertė (TRGS 903, Vokietijos potvarkis)

VbF = potvarkis dėl degių skysčių (Austrija)
WGK =vandens užterštumo klasė (Vokietijos potvarkis), WGK3= stipriai teršiantis vandenį, WGK2= teršiantis vandenį, WGK1= silpnai teršiantis vandenį.

VOC = Volatile organic compounds (lakieji organiniai junginiai)

AOX = adsorbuojantys organiniai halogeniniai junginiai.

Čia nurodyti produkto duomenys, atsižvelgiant į būtinas saugumo priemones. Jie neskirti tam tikrų produkto savybių užtikrinimui ir remiasi šiandieniniu mūsų žinių lygiu.
Paruošė:
Chemical Check GmbH, Wöbbeler Straße 2-4, D- 32839 Steinheim, Tel. 05233 94 17 0, 01805- Chemical/ 0180 52 43 642, 

Faks.  05233 94 17 90, 0180 50 50 455.
_1314035470.bin

